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Pos. Oberfläche Qualität Stärke (mm) Breite (mm) Gewicht (To) Verzinkungsfähigkeit Bemerkung
1 gebeizt DD 11 2,10 995 19,995 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
2 gebeizt DD11 2,24 1016 7,960 SI - CLASSE 1 mit Fehler
3 gebeizt DD11-DK 2,30 1270 24,339 SI - CLASSE 1 mit möglichem Fehler
4 gebeizt DD11 2,41 1514 26,620 SI - CLASSE 1 mit Fehler
5 gebeizt S355 2,92 1270 21,540 SI - CLASSE 3 mit Fehler
6 gebeizt DD 11 3,20 1307 4,915 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
7 gebeizt S235JR+AR 3,50 987 6,145 SI - CLASSE 1 mit möglichem Fehler
8 gebeizt NP DD11 3,51 1903 29,273 SI - CLASSE 1 mit möglichem Fehler
9 gebeizt NP DD11 3,51 1903 21,093 SI - CLASSE 1 mit möglichem Fehler

10 gebeizt S235J2+AR 3,52 1457 25,911 NO mit möglichem Fehler
11 gebeizt DD 13 3,84 1728 29,661 SI - CLASSE 1 mit möglichem Fehler
12 gebeizt DD11-DK 4,35 998 18,478 SI - CLASSE 1 mit möglichem Fehler
13 gebeizt S235J2+AR 4,68 1749 27,181 SI - CLASSE 1 mit möglichem Fehler
14 gebeizt S355JR 4,77 1176 22,473 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
15 gebeizt DD11 5,50 1250 20,550 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
16 gebeizt TYPE_S355 5,94 1212 17,901 SI - CLASSE 1 mit möglichem Fehler
17 gebeizt S500MC-CAT_A 6,90 1322 15,338 SI - CLASSE 1 mit möglichem Fehler
18 gebeizt S500MC 6,93 953 18,240 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
19 gebeizt DD11 8,00 939 14,647 SI - CLASSE 1 mit möglichem Fehler
20 gebeizt DD11 8,00 1330 18,720 SI - CLASSE 1 mit möglichem Fehler
21 gebeizt DD11 8,01 937 15,807 SI - CLASSE 1 mit möglichem Fehler
22 gebeizt DD11 8,01 964 15,107 SI - CLASSE 1 mit möglichem Fehler
23 gebeizt DD11 9,00 1260 17,640 SI - CLASSE 1 mit Fehler
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