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Pos. Oberfläche Qualität Stärke (mm) Breite (mm) Gewicht (To) Verzinkungsfähigkeit Bemerkung
24 UNGEBEIZT 1231/DD11 1,50 1278 21,260 SI - CLASSE 1 mit Fehler
25 UNGEBEIZT TYPE_S235 1,58 1340 20,720 SI - CLASSE 1 mit Fehler
26 UNGEBEIZT S275JR 1,81 1113 19,360 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
27 UNGEBEIZT TYPE_S235 1,99 1529 24,500 SI - CLASSE 1 mit Fehler
28 UNGEBEIZT S355JR 2,00 1360 20,940 SI - CLASSE 1 mit Fehler
29 UNGEBEIZT DD11 2,02 1514 28,500 SI - CLASSE 1 mit Fehler
30 UNGEBEIZT S235JR 2,04 1161 19,660 NO mit Fehler
31 UNGEBEIZT DD 11 2,20 1253 24,985 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
32 UNGEBEIZT DD11 2,20 1280 23,500 SI - CLASSE 1 mit Fehler
33 UNGEBEIZT TYPE_S235 2,21 1108 17,903 SI - CLASSE 3 mit möglichem Fehler
34 UNGEBEIZT NP_TYPE_S275 NON_PRIME-2011 2,21 1199 17,143 SI - CLASSE 3 ohne Fehler
35 UNGEBEIZT S355JR 2,22 1193 20,620 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
36 UNGEBEIZT S550MC 2,29 1020 17,760 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
37 UNGEBEIZT TYPE_S235 2,47 1041 18,970 SI - CLASSE 1 mit möglichem Fehler
38 UNGEBEIZT S315MC 2,47 1315 8,580 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
39 UNGEBEIZT S275JR 2,50 1116 18,440 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
40 UNGEBEIZT S235JR+AR 2,53 1190 19,120 SI - CLASSE 1 mit Fehler
41 UNGEBEIZT S355JR 2,54 946 16,620 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
42 UNGEBEIZT S460MC 2,80 145 3,950 SI - CLASSE 1 mit Fehler
43 UNGEBEIZT TYPE_S185 2,82 1144 19,925 NO ohne Fehler
44 UNGEBEIZT NP DD11ULC 2,82 1562 26,018 NO ohne Fehler
45 UNGEBEIZT TYPE_S185 2,89 1192 20,805 NO ohne Fehler
46 UNGEBEIZT S355J2H_N15 3,00 1330 21,460 SI - CLASSE 1 mit Fehler
47 UNGEBEIZT NP_TYPE_E295 3,02 1208 21,763 NO ohne Fehler
48 UNGEBEIZT S235JR 3,03 1158 19,910 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
49 UNGEBEIZT TYPE_S235 3,03 1330 18,100 SI - CLASSE 1 mit Fehler
50 UNGEBEIZT DD 11 3,03 1330 22,890 SI - CLASSE 1 mit Fehler
51 UNGEBEIZT DD 11 3,03 1330 23,600 SI - CLASSE 1 mit Fehler
52 UNGEBEIZT TYPE_S355 3,04 1270 19,000 SI - CLASSE 3 mit Fehler
53 UNGEBEIZT S235JR 3,06 2016 27,940 SI - CLASSE 1 mit Fehler
54 UNGEBEIZT DD 11 3,32 1504 15,045 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
55 UNGEBEIZT DD 11 3,32 1504 15,545 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
56 UNGEBEIZT NP_DD11ULC 3,44 931 19,600 NO ohne Fehler
57 UNGEBEIZT S275JR 3,47 1372 24,040 NO mit Fehler
58 UNGEBEIZT TYPE_S235 3,50 800 16,645 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
59 UNGEBEIZT TYPE_S235 3,50 850 16,475 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
60 UNGEBEIZT TYPE_S235 3,50 850 16,885 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
61 UNGEBEIZT TYPE_DD11 3,50 850 18,695 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
62 UNGEBEIZT TYPE_DD11 3,50 900 16,485 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
63 UNGEBEIZT TYPE_DD11 3,50 900 18,395 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
64 UNGEBEIZT TYPE_DD11 3,50 900 19,275 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
65 UNGEBEIZT TYPE_DD11 3,50 950 21,035 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
66 UNGEBEIZT TYPE_DD11 3,50 1100 15,475 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
67 UNGEBEIZT TYPE_DD11 3,50 1100 18,725 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
68 UNGEBEIZT TYPE_DD11 3,50 1200 19,550 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
69 UNGEBEIZT TYPE_DD11 3,50 1200 19,555 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
70 UNGEBEIZT TYPE_DD11 3,50 1200 19,565 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
71 UNGEBEIZT TYPE_DD11 3,50 1200 19,570 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
72 UNGEBEIZT TYPE_S185 3,50 1200 20,885 NO ohne Fehler
73 UNGEBEIZT TYPE_DD11 3,50 1200 22,795 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
74 UNGEBEIZT TYPE_DD11 3,50 1200 22,835 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
75 UNGEBEIZT TYPE_S235 3,50 1250 13,395 NO ohne Fehler
76 UNGEBEIZT TYPE_S235 3,50 1250 16,425 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
77 UNGEBEIZT TYPE_S235 3,50 1250 20,065 SI - CLASSE 3 ohne Fehler
78 UNGEBEIZT TYPE_S235 3,50 1250 24,565 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
79 UNGEBEIZT TYPE_S235 3,50 1250 24,605 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
80 UNGEBEIZT TYPE_S235 3,50 1350 13,115 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
81 UNGEBEIZT TYPE_S235 3,50 1350 13,175 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
82 UNGEBEIZT TYPE_S235 3,50 1350 13,210 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
83 UNGEBEIZT TYPE_S235 3,50 1350 13,420 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
84 UNGEBEIZT TYPE_S235 3,50 1350 13,940 NO ohne Fehler
85 UNGEBEIZT TYPE_S235 3,50 1350 14,230 NO ohne Fehler
86 UNGEBEIZT TYPE_DD11 3,50 1350 18,065 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
87 UNGEBEIZT TYPE_DD11 3,50 1350 21,505 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
88 UNGEBEIZT TYPE_S235 3,50 1400 13,620 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
89 UNGEBEIZT TYPE_S235 3,50 1400 13,750 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
90 UNGEBEIZT TYPE_S235 3,50 1400 14,470 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
91 UNGEBEIZT TYPE_S235 3,50 1400 14,730 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
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92 UNGEBEIZT TYPE_S235 3,50 1400 14,810 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
93 UNGEBEIZT TYPE_DD11 3,50 1400 22,555 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
94 UNGEBEIZT TYPE_DD11 3,50 1400 22,815 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
95 UNGEBEIZT TYPE_DD11 3,50 1400 22,845 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
96 UNGEBEIZT TYPE_DD11 3,50 1400 22,855 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
97 UNGEBEIZT DD 11 3,50 1410 12,825 SI - CLASSE 1 mit möglichem Fehler
98 UNGEBEIZT TYPE_S235 3,50 1450 13,970 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
99 UNGEBEIZT TYPE_S235 3,50 1450 14,170 SI - CLASSE 1 ohne Fehler

100 UNGEBEIZT TYPE_S235 3,50 1450 14,650 NO ohne Fehler
101 UNGEBEIZT TYPE_S235 3,50 1450 14,850 NO ohne Fehler
102 UNGEBEIZT TYPE_S235 3,50 1450 14,960 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
103 UNGEBEIZT TYPE_S235 3,50 1450 15,240 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
104 UNGEBEIZT TYPE_DD11 3,50 1450 15,755 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
105 UNGEBEIZT TYPE_DD11 3,50 1450 24,165 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
106 UNGEBEIZT TYPE_DD11 3,50 1450 25,065 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
107 UNGEBEIZT S355MC 3,63 1163 15,030 SI - CLASSE 1 mit Fehler
108 UNGEBEIZT DD11 3,66 1441 27,240 SI - CLASSE 1 mit Fehler
109 UNGEBEIZT S235JR+AR 3,80 1263 12,695 SI - CLASSE 1 mit möglichem Fehler
110 UNGEBEIZT S235JR+AR 3,80 1263 13,025 SI - CLASSE 1 mit möglichem Fehler
111 UNGEBEIZT DD 11 3,80 1514 12,755 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
112 UNGEBEIZT DD 11 3,80 1514 12,965 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
113 UNGEBEIZT TYPE_S275 3,90 1493 31,890 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
114 UNGEBEIZT S235JR 4,00 1185 21,380 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
115 UNGEBEIZT DD 11 4,00 1330 17,750 SI - CLASSE 1 mit Fehler
116 UNGEBEIZT DD 11 4,00 1330 22,320 NO mit Fehler
117 UNGEBEIZT DD 11 4,00 1330 23,220 SI - CLASSE 1 mit Fehler
118 UNGEBEIZT TYPE_S235 4,00 1330 23,550 SI - CLASSE 1 mit Fehler
119 UNGEBEIZT DD 11 4,00 1330 23,850 SI - CLASSE 1 mit Fehler
120 UNGEBEIZT DD11-CL1 4,03 1250 15,230 SI - CLASSE 1 mit Fehler
121 UNGEBEIZT DD 11 4,04 1320 16,690 SI - CLASSE 1 mit Fehler
122 UNGEBEIZT DD 12 4,04 1330 11,940 SI - CLASSE 1 mit Fehler
123 UNGEBEIZT NP DD11 4,10 1121 16,693 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
124 UNGEBEIZT 9073LR_HCT_RRP_V0 4,16 1310 20,560 SI - CLASSE 1 mit Fehler
125 UNGEBEIZT NP_TYPE_E295 4,28 1199 17,593 SI - CLASSE 3 mit möglichem Fehler
126 UNGEBEIZT DD 11 4,30 1500 14,555 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
127 UNGEBEIZT S235JR+AR-CL1 4,50 1212 13,005 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
128 UNGEBEIZT TYPE_S355 4,52 760 13,030 NO mit möglichem Fehler
129 UNGEBEIZT S420MC 4,55 1076 26,010 SI - CLASSE 1 mit Fehler
130 UNGEBEIZT NP_DD11ULC 4,81 988 18,640 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
131 UNGEBEIZT DD 11 4,83 1485 12,345 SI - CLASSE 1 mit Fehler
132 UNGEBEIZT S355JR 4,96 1447 27,780 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
133 UNGEBEIZT DD 11 5,00 1330 15,040 SI - CLASSE 1 mit Fehler
134 UNGEBEIZT DD 11 5,00 1330 22,690 SI - CLASSE 1 mit Fehler
135 UNGEBEIZT S235JR+AR 5,00 1340 16,340 SI - CLASSE 1 mit Fehler
136 UNGEBEIZT TYPE_S355 5,02 1215 15,073 NO ohne Fehler
137 UNGEBEIZT AMSTRONG420MC 5,14 1460 19,700 SI - CLASSE 1 mit Fehler
138 UNGEBEIZT 1233/DD11ULC 5,38 1348 27,160 SI - CLASSE 1 mit Fehler
139 UNGEBEIZT DD 11 5,50 1330 18,560 SI - CLASSE 1 mit Fehler
140 UNGEBEIZT S235JR 5,77 918 17,100 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
141 UNGEBEIZT S275JR 5,86 1514 25,090 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
142 UNGEBEIZT NP_TYPE_E295 6,03 1116 14,663 NO ohne Fehler
143 UNGEBEIZT NP DD11ULC 6,04 1556 25,353 SI - CLASSE 1 mit möglichem Fehler
144 UNGEBEIZT NP_TYPE_E295 6,28 1247 14,943 SI - CLASSE 3 ohne Fehler
145 UNGEBEIZT 9162/S600MC 6,90 1369 16,500 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
146 UNGEBEIZT 9162/S600MC 7,00 1126 20,980 NO ohne Fehler
147 UNGEBEIZT 9162/S600MC 7,00 1267 20,940 NO ohne Fehler
148 UNGEBEIZT S355JR+AR 7,03 1209 13,403 NO ohne Fehler
149 UNGEBEIZT S355MC-CAT_A 8,00 1381 14,221 SI - CLASSE 1 mit möglichem Fehler
150 UNGEBEIZT S355MC 11,00 1050 19,000 SI - CLASSE 3 ohne Fehler
151 UNGEBEIZT S355JR 11,87 1260 19,600 SI - CLASSE 1 ohne Fehler
152 UNGEBEIZT 1233/DD11ULC 12,01 1515 28,140 SI - CLASSE 1 mit Fehler
153 UNGEBEIZT TYPE_S355 12,06 1714 17,040 NO ohne Fehler
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